
 
 

 

   KABELE  TELEINFORMATYCZNE  4P  Z  LINKĄ NOŚNĄ  

   LN  PE+żel  kat.6,  6A  i  7        

 

   PRZEWODY TELEINFORMATYCZNE SAMONOŚNE ZEWNĘTRZNE TYPU SASS ( Satec Aqua Stop System ) 
  

 
Wysokiej klasy samonośne teleinformatyczne przewody czteroparowe kategorii 6, 6A lub 7 z linką nośną, wykonane w konstrukcji ósemkowej, w powłoce zewnętrznej z 
czarnego polietylenu ( PE ) odpornego na działanie promieni UV oraz czynników atmosferycznych, dodatkowo zabezpieczony specjalnym żelem chroniącym przed 
ewentualną penetracją wody. Przeznaczony do wykonywania instalacji zewnętrznych w sieciach teleinformatycznych prowadzonych na powietrzu.  

 

Konstrukcja 

U/UTP cat.6  LN  PE+żel  SASS Zgodna ze specyfikacją kabla Satec U/UTP cat.6 PE+żel SASS + dodatkowo linka nośna 

  F/UTP cat.6  LN  PE+żel  SASS Zgodna ze specyfikacją kabla Satec F/UTP cat.6 PE+żel SASS + dodatkowo linka nośna 

U/UTP cat.6A  LN  PE+żel  SASS Zgodna ze specyfikacją kabla Satec U/UTP cat.6A PE+żel SASS + dodatkowo linka nośna 

S/FTP cat.7  LN  PE+żel  SASS Zgodna ze specyfikacją kabla Satec S/FTP cat.7 PE+żel SASS + dodatkowo linka nośna 

Rodzaj i ilość wiązek 
Cztery wiązki parowe skręcone z żył izolowanych , całość zabezpieczona dodatkową otuliną 
PVC lub LSZH  

Linka nośna Stalowa linka  Ø  2.0 mm  ( 6 x 7 ), przeciwzwita , klasa wytrzymałości 1770 N/mm² 

Powłoka zewnętrzna   PE ,  kolor czarny , w konstrukcji ósemkowej, wewnętrznie zabezpieczona żelem, SASS . 
 

 

 

 
 
 

 
 

Normy 

EN 55022:2006 ; EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 ; PN-EN 50173-1:201 ; TIA/EIA 568B.2 ;  ISO/IEC 11801  2nd ed.:2002 
 
 

Właściwości  mechaniczne 

Minimalny promień zginania podczas instalacji 10 x średnica kabla  

 zainstalowany 5 x średnica kabla 

Zakres temperatury podczas instalacji 0° C do + 50° C 

 podczas pracy -20° C do + 60° C    

 
 

Właściwości  elektryczne  i  parametry  transmisyjne                                                                                                                 dla 20°C 

U/UTP cat.6  LN  PE+żel  SASS Zgodne ze specyfikacją kabla Satec U/UTP cat.6 PE+żel SASS 

F/UTP cat.6  LN  PE+żel  SASS Zgodne ze specyfikacją kabla Satec F/UTP cat.6 PE+żel SASS 

U/UTP cat.6A  LN  PE+żel  SASS Zgodne ze specyfikacją kabla Satec U/UTP cat.6A PE+żel SASS 

S/FTP cat.7  LN  PE+żel  SASS Zgodne ze specyfikacją kabla Satec S/FTP cat.7 PE+żel SASS 
 
 

          
 

SASS ( Satec Aqua Stop System ) – specjalna, podwójna, wzmocniona powłoka zewnętrzna odporna na działanie promieni UV, zabezpieczona żelem. Wyjątkowo 
skuteczne potrójne zabezpieczenie przed wilgocią i penetracją wody. Kabel o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Więcej informacji na stronie internetowej  
www.satec.com.pl 
 
 

Dodatkowe informacje  

U/UTP cat.6  LN   

PE+żel  SASS 

F/UTP cat.6  LN   

PE+żel  SASS 

U/UTP cat.6A  LN   

PE+żel  SASS 

S/FTP cat.7  LN  PE+żel  

SASS 

Standardowe * 

długości odcinków 

Maks. siła 

rozciągania 

Powłoka zewnętrzna : 

czarna 

Dodatkowa wewnętrzna  

otulina zabezpieczająca : 

niebieska 

Powłoka zewnętrzna : 

czarna 

Dodatkowa  wewnętrzna 

otulina zabezpieczająca : 

niebieska  

Powłoka zewnętrzna : 

czarna 

Dodatkowa wewnętrzna 

otulina zabezpieczająca : 

szara 

Powłoka zewnętrzna : 

czarna 

Dodatkowa wewnętrzna 

otulina zabezpieczająca : 

pomarańczowa 

 

100m, 305m, 500m 

 

100  N 

Istnieje możliwość stosowania innej kolorystyki otuliny wewnętrznej                                                                                                                 *  inne odcinki po uzgodnieniu                                         

 
  

        

                                                                                                                           Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian.  
                                                        Wszystkie  pytania  prosimy  kierować  pod  numery  telefonów  (42)  636-31-17 ,  637-43-31 

                                                                                                                            e-mail:  poczta@satec.com.pl  , www. satec.com.pl 

                                                                                                                          SATEC  Sp.J.   PL 92-318  Łódź,  Al. Piłsudskiego 141 

             

http://www.satec.com.pl/
mailto:poczta@satec.com.pl

