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Specyfikacja kabli patch-cordowych RJ-45 Raydex  :                                              
 
 

Kable krosowe U/UTP kat.5e RJ-45  ( ethernet  patch-cord UTP cat. 5e  CCA ).  
 Wysoka jakość , końcówki zalewane : 
 

Kolor szary Kolor niebieski Kolor czerwony Kolor zielony Kolor żółty Kolor czarny 

0,25m 0,25m 0,25m 0,25m 0,25m 0,25m 

0,5m 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m 

1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 

1,5m 1,5m 1,5m 1,5m 1,5m 1,5m 

2m 2m 2m 2m 2m 2m 

3m 3m 3m 3m 3m 3m 

5m 5m 5m 5m 5m 5m 

10m 10m 10m - 10m - 

15m 15m - - - - 

 
Kable krosowe  FTP kat.5e  RJ-45  ( ethernet  patch-cord UTP cat. 5e  CCA ) 
Wysoka jakość , końcówki zalewane : 
 

Kolor szary Kolor niebieski  

- 0,25m 

- 0,5 m 

- 1 m 

- 1,5 m 

- 2 m 

- 3 m 

- 5 m 

 
Kable krosowe  U/UTP  kat.6  RJ-45  ( ethernet  patch-cord UTP cat. 5e  CCA ) 
Wysoka jakość , końcówki zalewane : 
 

Kolor szary Kolor niebieski 

0,25m 0,25m 

0,5 m 0,5 m 

1 m 1 m 

1,5 m 1,5 m 

2 m 2 m 

3 m 3 m 

5 m 5 m 

- 10 m 

 
Przykładowy nadruk na kablu :   RAYDEX   U/UTP  CAT.5E  4P  PATCH   EIA/TIA 568B   ISO/IEC11801 
Sposób pakowania:  1 szt. w  torebce foliowej ( jak na zdjęciu poniżej ). Odcinki 0,25m po 5 szt. w torebce foliowej. 

         
 

Możliwość wykonania dowolnych kolorów, długości, kategorii, opakowań oraz nadruków na zamówienie.  
( produkcja OEM – informacje na zapytanie  e-mail: poczta@satec.com.pl  lub  tel. (42) 637-43-31   ). 
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