PRZEWOD KONCENTRYCINY 75Q TYPU RG-59 Z ZASILANIEM

HD YAp 79-0,81/3,1 + 2%0,19 LSHF

IDEALNY DO CCTV

¢ kabel wspélosiowy zintegrowany z zylami zasilajacymi

e znakomite parametry elektryczne i powloka LSHF

* zyla wewnetrzna miedziana 0,81 mm, zasilanie linka 2x0,75 mm?

* mozliwos$¢ przesylania sygnatu i zasilania na bardzo dlugich odcinkach
* wygoda stosowania i atrakcyjna cena

HD-YAp RG59+2x0,75 jest kablem koncentrycznym 75 Q zintegrowanym z zylami zasilajagcymi o konstrukcji 6semkowej , przeznaczonym gtéwnie do
stosowania w instalacjach telewizji przemystowej. Czgs¢ wspotosiowa jest niskottumieniowym przewodem typu RG-59 z zyla wewngtrzng 0,81 mm i
dielektrykiem ze spienionego fizycznie PE , natomiast zasilanie to dwie zyly wielodrutowe o przekroju 0,75 mm?. Pozwala to na stosowanie kabla nawet
przy bardzo duzych odlegtosciach do kamery . Dostepne sg rOwniez inne wersje tego przewodu . Parametry HD-YAp RG59+2x0,75 podajemy w tabeli
ponizej .

Budowa przewodu : jedna para wspotosiowa rodzaju 75-0,81/3,7 o impedancji falowej 75 Q oraz dwie zyly wielodrutowe o przekrojach
znamionowych 0,75 mm?2 o izolacji polwinitowe;j .

Osrodek przewodu : stanowig ulozone rownolegle para wspotosiowa i dwie zyly sterownicze .

Powloka zewnetrzna :  wykonana z LSHF wytloczona jednooperacyjnie na o$rodek .

Zakres pracy : po ulozeniu kabel przeznaczony jest do pracy w otoczeniu o wilgotnosci wzglednej powietrza do 100 % oraz w

temperaturze od -30 do +70° C.
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Parametr | HD-YAp 75-0,81/3,7+2x0,75 LSHF
Cze$¢ sterownicza (B)
Zyly sterownicze (6) 2 x linka Cu lub CuAl w izolacji PVC
Przekr6j znamionowy zyt sterowniczych 0,75 mm? (linki wielodrutowe )
Rezystancja zyt (20°) <412 Q/km
Powloka zewnetrzna (5) LSHF — $rednica 5,5 mm
Rezystancja izolacji migdzy zylami sterowniczymi >50 M/Q/Km
Cze$¢ wspélosiowa (A)

Zyla wewnetrzna (4) Drut Cu - $rednica 0,81 mm
Dielektryk (3) Spieniony fizycznie PE - $rednica 3,66 mm
Ekran (2) Gesty oplot Cu, CuAl lub folia Al/Pet+oplot CuSn
Powloka zewngtrzna (1) LSHF - $rednica 6,0 mm
Impedancja (Q2) 75+3
Pojemnos¢ jednostkowa  (pF/m) 52
Skutecznoé¢ ekranowania ( 100 — 900 MHz) > 65dB
Rezystancja zyly wewnetrznej 35 Q/km
Minimalny promien zgiecia w instalacjach wewnetrznych ( mm ) > 10-krota $rednica przewodu
Czestotliwos¢ (MHz) 50 100 230 450 860 1000 1350 1750 2150
Thtumienie ( dB/100m ) 65 84 128 17,7 246 266 30,9 34,9 39,9

Catkowita waga przewodu : 85 kg/km .

Sposob pakowania : krazki lub szpule 100 metréw .
krazki lub szpule 200 metréw, szpule 400 metréw .
Inne odcinki ( np. 300, 500 mb ) na zamdéwienie .

Nadruk zawiera metrowy znacznik dlugosci .

Powltoka zewnetrzna biala .

PRODUKT PRZEZNACZONY DO

=SATEC

Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian .

Wszystkie pytania prosimy kierowa¢ pod numery tel. (42) 637-43-31, tel./fax (42) 636-31-17 .
e-mail: ----poczt com.pl----- @satec.com.pl ----- www.satec.com.pl
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