
 
    
    PRZEWDY  DO  INSTALACJI  ALARMOWYCH I  DOMOFONOWYCH 

  YTDY  n x 0.5       XSTDYz  n x 0.5    
 WYGODNE  W  MONTAŻU  I  ATRAKCYJNE  CENOWO  

   
 
      
   •  uniwersalność zastosowań 

   •  wersja do zastosowań wewnętrznych ( YTDY ) oraz zewnętrznych ( XSTDYz )   

   •  najczęściej stosowane przewody w systemach alarmowych     

   •  atrakcyjna  cena   
      

 
 

YTDY to  przewody  telekomunikacyjne  z  żyłami  miedzianymi  jednodrutowymi  o  średnicy  0,5 mm  w  izolacji  polwinitowej  różnokolorowej . 

Powłoka  zewnętrzna  przewodów  biała  polwinitowa .  Przeznaczone  są  do  wykonywania  instalacji  niskonapięciowych , między  innymi  urządzeń  

alarmowych , domofonowych , zdalnego sterowania , transmisji danych , przesyłania sygnałów oraz w telefonii .  Występują następujące wersje :  

YTDY  2x0.5 , 4x0,5 , 6x0,5 , 8x0,5 , 10x0,5 , 12x0,5 , 14x0,5 , 16x0,5   

W ofercie znajduje się również kabel XSTDYz  z  żyłami  miedzianymi  jednodrutowymi o średnicy  0,5 mm  przeznaczony do  układania na zewnątrz  w 

bardzo trudnych warunkach ( żelowany lub z taśmą żelową, w powłoce wykonanej z PE ).  
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Budowa YTDY 
Żyły                    Cu   0,5 mm 

Izolacja   polwinitowa 

Powłoka zewnętrzna                biała polwinitowa  

Ilość żył 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 

                                         

Budowa XSTDYz 
Żyły                    Cu   0,5 mm 

Izolacja                              polwinitowa 

Powłoka zewnętrzna   czarna w PE + żel  lub  PE + taśma żelowa 

Ilość żył 6,8,12,14 

                                      

                      
 

                                                                                                   
Sposób  pakowania :    -   krążki 100  metrów  . 

                                                                                     Inne  odcinki  ( np. 500 mb )  na  zamówienie . 

                                                          Powłoka  zewnętrzna  biała ( YTDY )  lub czarna ( XSTDYz ) . 

Nadruk  zawiera  metrowy  znacznik  długości . 

 

 
 

                

                         

 

      
      Wszystkie  pytania  prosimy  kierować  pod  numery  tel.  (42)  637-43-31 , tel.  (42)  636-31-17 . 

        e-mail: ----poczta@satec.com.pl-----satec@satec.com.pl -----www.satec.com.pl 

        92-318  Łódź   AL. Piłsudskiego 141  

        Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian. 

 


